
KAHDEN 18 LED LAMPPU MUUNTAJALLA/TOIMINTA
NÄPPÄIMILLÄ

Ohjainyksikön toimintanapi:

Valintanapin toiminnot:

Paina ensiksi "värivalinta nappia" 
1 kerta punainen 2 k vihreä 3 k sininen 4 k vih/pun 5 k Sin/pun 6k vih/sin
7 k sin/vih/pun 8 k valot vaihtavat väriä n2-3 s välein 9 k sammuttaa

Valolle tehdään n,50mm reikä esim reikäsahaa käyttäen.
 Työnnä johdot reijästä. Asenna valkoinen tiiviste valon kauluksen alle. Käytä
silikonia mahdollisten epätasaisuuksien varalta pinnalle joka tulee seinään päin.

 Toimintanäppäin asennetaan samalla tavalla reikä n 40 mm

 Toimintanäppäin on hyvä asentaa kohtaan missä se on mahdollisimman vähän
kosketukssissa veden kanssa jos mahdollista.Esim ulkoverhouksen yläreunaan. Valojen ja 
toimintanäimen luokitus IP68 .    

Kytke kaikki kontaktit ja tarvikkeet , ennen verkkokytkentää.                                                      
Valot ja toiminta näpäin toimivat 12v virralla. 

Mukana tulevilla liittimillä voit jos tarvetta on tehdä sopivat jatkojohdot.

Tuotteella on 12 kk takuu.


